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PVC | Madera IGLO HS ELEVA-PARALELAS

Una solucién vanguardista que sigue las ultimas
tendencias para hacer grandes acristalamientos:

» perfiles PVC de 7 camaras o de madera,

* vidrio bajo emisivo de 2 camaras como estandar,
» gran tamano de hojas con apertura facil,

» solucion perfecta para edificacion pasiva,

* herrajes y carriles que impiden forzar la hoja,

» umbral de PVC y aluminio alineado con el suelo,
+ innovador sistema de sellado de velur y EPDM,

» amplia gama de colores y accesorios.

IGLO OSCILO-PARALELAS

Una puerta corredera para balcén o terraza con un sistema
innovador de apertura:

» perfiles PVC de 3 o 5 camaras,

» vidrio bajo emisivo de 1 camara como estandar,
+ opcidén de vidrio laminado de seguridad P2,

* herrajes con cuatro ganchos antirrobo,

* sistema automatico que facilita el cierre y apertura,
» disponible en configuracion para casas pasivas,

» microventilacion en la manilla,

+ 33 colores basicos de laminas Renolit.
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IGLO 5 0 IGLO ENERGY

Puertas elegantes, funcionales y con alto nivel de
seguridad y eficiencia energética:

« perfiles PVC de 3 o 5 camaras,
* perfiles solamente de material primario clase A,

* vidrio bajo emisivo de 1 camara como estandar,

» acristalada o con uno de los 100 modelos de panel,
- falleba de 3 puntos de MACO como estandar,

* gran variedad de picaportes, tiradores y manillas,

« umbral de aluminio con un tabique térmico,

+ 33 colores basicos de laminas Renolit.
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SOFTLINE

Un guardian de seguridad de material natural con belleza
clasica:

» perfiles de pino o merenti de 3 [aminas,

* hoja y marco de 68 mm,

+ acristalamiento de hasta 57mm del grosor,
« vidrio bajo emisivo de 1 camara como estandar,
» acristalada o con un moderno panel de puerta,
» molduras protectoras de aluminio,

» madera con tratamiento ecolégico,

* varios colores naturales y estructurales.

Serie MB

Una alta resistencia térmica y ligereza
de construccion para varias aplicaciones:

» grosor maximo de acristalamiento de 57mm,

* transmitancia térmica Uf = 1,11-2,3 W/(m2K)*,

* vidrio bajo emisivo de 1 camara como estandar,
« acristalada o con un panel de puerta,

* tposibilidad de configurar una puerta cortafuego,
* material aislante dentro de las secciones,

« junta central de EPDM compuesto,

* barreras térmicas de poliamida reforzada.
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*Dependiendo de la configuracién.



